
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Windmöller GmbH – Nord-West-Ring 21 – 32832 Augustdorf 01/2024 

PURLINE Pavimento Orgánico  wineo 1500 sea 
Pavimento de biopoliuretano permanentemente elástico según EN 16776 
Libre de cloro, disolventes y plastificantes. 

  

or 
 

 

wood 

 

 

wood XL 

 

stone 

 

stone XL 

 

roll 
 

Formato 1200 x 200 mm 1500 x 250 mm 670 x 335 mm 1000 x 500 mm 20 x 2 m 

Grosor 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 

Peso: 

Lama/Rollo 
3.2 kg/m² 3.2 kg/m² 3.2 kg/m² 3.2 kg/m² 3.2 kg/m² 

Classification Composición del Producto 

 

Clase de uso 23 
EN ISO 10874 

 Área doméstica de uso intensivo. 

1 

Elemento superior: 

• PU-capa superior de superficie con 
estructura  

• Papel decorativo. 

• Estabilizador. 

 

Clase de uso 34  
EN ISO 10874 

Uso comercial de tránsito intenso. 

 

Clase de uso 43 
EN ISO 10874 

Sector de industria ligera con tránsito 
intenso 

 

Categoría de Resbaladicidad 
DIN 51130 

R 9 

2 

Capa Base: 

ecuran  
Material compuesto de alto rendimiento. 

 
Resistencia al deslizamiento   
EN 13893 

  0.30 – DS  

 
Propiedades antiestáticas   
EN 1815 

≤ 2 kV 3 
Backing/Capa inferior 

FleeceTEC-System integrado. 

 

Resistencia a las manchas y quimicos: 
EN ISO 26987 

Resistente (lista de productos bajo 
demanda). 

 

 

Resistencia a la luz solar 
EN  ISO 105-B02 

~ 7  

 

Indentación residual 
EN ISO 24343-1 

 0.10 mm   

 
Efecto de patas de muebles 

EN 424 
Tipo de pie 0 – Sin cambios visibles  

 

Prueba de ruedas de sillas 
EN 425 

25000 revoluciones 

Sin daños con rollos tipo W 
 

 
Resistencia térmica 
ISO 8302 

~ 0.01 (m²K)/W  

 

Reducción impacto sonoro 
EN ISO 10140  

~ 4 dB 
 

 

Estabilidad dimensional  
EN ISO 23999 

≤ 0.10 % 
 

 

Comportamiento a la  torsión 
EN ISO 24344 

 20 mm  

 REACH Sin sustancias  SVHC    0.1 %  

Prueba de fuego - Navegación terrestre y marítima 
MSC.307 (88) - Código FTP de la OMI 2010, parte 5 

Aprobado 

 

Evaluación de los gases de combustión - Navegación terrestre 
y marítima MSC.307 (88) -Código FTP de la OMI 2010 Parte 2 Aprobado 

MED / 3.18c de acuerdo con 2014/90 / EU en conjunto con 
el respectivo reglamento de ejecución válido. 

Módulo B - wineo 1500 sea 
Aprobación de la Guardia Costera de EE. UU .: 

Módulo D - Windmöller GmbH 
No. de la Guardia Costera de EE. UU .: 

 

 

Certificate No. DMT-22014-B 
164.117/EC2509/DMT-M23010-D 

Certificate No. DMT-M23010-D 
164.117/EC2509/DMT-M23010-D 

 

Informacion relevante: 

• Calefacción por suelo radiante: Apto para todos los sistemas de suelo radiante de agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una 
temperatura superficial de 27 ° C.  

• Limpieza y cuidado: consulte las instrucciones de limpieza y cuidado separadas. 

• Los temas técnicos pueden ser cambiados por Windmöller GmbH. 
 


