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Estilo distinguido  0504  

¿Dónde nos inspiramos? ¿Dónde se manifiesta el 
espíritu de nuestra época? Nuestros diseñadores han 
estado en metrópolis de moda y se han familiarizado 
con las últimas tendencias, tot ello para crear 
colecciones fuera de lo común, caracterizadas 
sobre todo por un rasgo: Estilo distinguido.

Inspirado por la calidez de la naturaleza o por las 
elegantes fachadas de hormigón de ciudades  
fascinantes – el suelo de diseño de wineo transmite 
a cualquier espacio un aura incomparable. Pero su 
imagen no sólo convence en el propio hogar, sino 
también en edificios gracias a su diseño y funcionalidad.ESTILO DISTINGUIDO.



Ventajas del producto  0706  

RESISTENTE 
El suelo de diseño de wineo es resistente a las 
manchas. Ni los muebles y ni siquiera las ruedas 

de sillas dejan rastro.

FÁCIL DE LIMPIAR 
Gracias a su superficie sellada, el suelo de diseño 

es sumamente fácil de limpiar.

POCO RUIDOSO 
La superficie suave aporta una 
acústica arquitectónica agradable.

CALIENTE EN LOS PIES 
El suelo de desiño se siente agradablemente cálido 

en los pies y es el más recomendado para recostarse, 

jugar y vivir.

APTO PARA SUELOS RADIANTES  
Si se instala sobre una calefacción de suelo, 

el suelo de diseño proporciona una 

calidez cómoda y agradable.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS 
Todos los suelos de diseño wineo para ser pegados 

son perfectos para habitaciones húmedas, 

como la cocina o el baño.

PROTEGE LAS ARTICULACIONES 
Gracias a su superficie elástica, se protegen 

las articulaciones.

ANTIDESLIZANTE 
La superficie comprobada proporciona seguridad 

a cada paso.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
El suelo de diseño wineo de elasticidad permanente 
convence por su funcionalidad. Sus numerosas ventajas 
y la simplicidad de su uso hacen de él un auténtico 
número uno de ventas.

#LisbonLoft



Estructura del producto  09

PERFECTAMENTE APTO PARA

	■ sustratos planos (construcciones nuevas)

	■ sustratos tratados (reformas)

	■ suelos anteriores (DIN 18202) junto con la base acústica singleGLUE

08  

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
DEL PRODUCTO
	 altura reducida de 2,2 mm a 2,5 mm

	 perfecta distribución del calor 

	 con calefacción por suelo radiante

	 fácil corte con cúter

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN
1. ENCOLADO TRADICIONAL

1.1	encolado fijo con el sustrato existente

1.2	pegado con la base autoadhesiva silentPLUS 

	 por la cara inferior

1.3	pegado por las dos caras con la estera 

	 autoadhesiva doubleGLUE

2. ENCOLADO DIY DESMONTABLE

	 instalación sobre la esterilla base 

	 autoadhesiva singleGLUE

	 sin encolado con el sustrato

	 instalación fácil, rápida y limpia sin cola líquida

	 transitable de inmediato y fácil desmontaje

SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO ENCOLADO

Colecciónes: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

2  ��Capa base 
Transmite al producto una alta estabilidad dimensional y 
un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas

3  ��Contracara 
Con su estructura posterior abarquillada sirve 
para garantizar equilibrio y un colocación ideal

1  ��Componente superficial 
Estructura superficial, sellado de la superficie, 
capa útil y película decorativa

Los suelos de diseño wineo son tan variados como 
sus propias exigencias. Para construcciones nuevas, 
baños, el hogar o el uso industrial – wineo tiene siempre 
el producto idóneo para usted.



PERFECTAMENTE APTO PARA

	■ sustratos con pequeñas irregularidades (reformas)

	■ sompensar diferencias de altura (construcciones nuevas)

MULTI-LAYER | SUELO DE DISEÑO RÍGIDO PARA CLICK

Estructura del producto  1110  

SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO PARA CLICK

Tele-Stop

Colección: wineo 400Colección: wineo 800

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
DEL PRODUCTO
	 altura reducida de 5 mm

	 perfecta distribución del calor 

	 con calefacción por suelo radiante

	 instalación fácil y rápida gracias 

	 a la probada unión por clic

	 fácil corte con cúter

OPCIONES DE INSTALACIÓN
1. FLOTANTE

	 instalación directamente sobre el sustrato 

	 previamente preparado

	 instalación sobre la esterilla base 

	 estabilizadora silentCOMFORT

	 transitable de inmediato y fácil desmontaje

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
DEL PRODUCTO
	 práctica altura de 9 mm

	 Tele-Stop: No se marcan las pequeñas 

	 irregularidades del suelo

	 Install-Ready: La base acústica integrada 

	 acorta el tiempo de renovación y reduce 

	 el ruido de pisadas hasta 14 dB

	 instalación fácil y rápida gracias 

	 a la probada unión por clic

	 corte con sierra o con cuchilla para laminados

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN
1. FLOTANTE

	 instalación directamente sobre el sustrato

	 barrera de vapor de PE para la instalación 

	 sobre sustratos minerales

	 transitable de inmediato y fácil desmontaje

i

Install
Ready

PERFECTAMENTE APTO PARA

	■ sustratos planos (construcciones nuevas)

	■ sustratos tratados (reformas)

3  ��Contracara 
Con su estructura posterior abarquillada sirve 
para garantizar equilibrio y un colocación ideal

2  ��Capa base con refuerzo de fibra de vidrio 
Transmite al producto una excepcional estabilidad 
dimensional y un óptimo comportamiento frente 
a la presión de pisadas

3  ��Unión del perfil 
Cierre Fold-Down

1  ��Componente superficial 
Estructura superficial, sellado de la superficie, 
capa útil y película decorativa

3  ��Plancha de soporte 
Esterilla base soundPROTECT integrada

2  ��Capa base 
Transmite al producto una alta estabilidad dimensional y 
un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas

4  ��Unión del perfil 
Cierre LocTec® con sellado de perfiles

1  ��Componente superficial 
Estructura superficial, sellado de la superficie, 
capa útil y película decorativa



Tele-Stop

Install
Ready

PERFECTAMENTE APTO PARA

	■ sustratos con pequeñas irregularidades (reformas)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
DEL PRODUCTO
	 altura reducida de 5,5 mm

	 Tele-Stop: No se marcan las pequeñas 

	 irregularidades del suelo

	 Install-Ready: La base acústica integrada 

	 acorta el tiempo de renovación y reduce 

	 el ruido de pisadas hasta 19 dB

	 perfecta distribución del calor 

	 con calefacción por suelo radiante

	 instalación fácil y rápida gracias 

	 a la probada unión por clic

	 fácil corte con cúte

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN
1. FLOTANTE

	 instalación directamente sobre el sustrato 

	 previamente preparado

	 Transitable de inmediato y fácil desmontaje

Estructura del producto  1312  

SUELO DE DISEÑO RÍGIDO PARA CLICK

Colección: wineo 400

SUELO DE DISEÑO SEMIRÍGIDO PARA CLICK

PERFECTAMENTE APTO PARA

	■ sustratos con pequeñas irregularidades (reformas)Tele-Stop

Colección: wineo 600

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
DEL PRODUCTO
	 altura reducida de 5 mm

	 Tele-Stop: No se marcan las pequeñas 

	 irregularidades del suelo

	 perfecta distribución del calor 

	 con calefacción por suelo radiante

	 instalación fácil y rápida gracias 

	 a la probada unión por clic

	 fácil corte con cúter

i

OPCIONES DE INSTALACIÓN
1. FLOTANTE

	 instalación directamente sobre el sustrato 

	 previamente preparado

	 instalación sobre la esterilla base 

	 estabilizadora silentRIGID

	 transitable de inmediato y fácil desmontaje

1  ��Componente superficial 
Estructura superficial, sellado de la superficie, 
capa útil y película decorativa

2  ��SPC-Soporte del producto 
Núcleo del producto de extrema estabilidad 
con esterilla base noiseREDUCT integrada

3  ��Unión del perfil 
Cierre LocTec®

Más detalles en nuestras instrucciones de instalación en es.wineo.de

1  ��Componente superficial 
Estructura superficial, sellado de la superficie, 
capa útil y película decorativa

2  ��ABA-Soporte del producto  
Núcleo del producto de extrema estabilidad 
con capa superior e inferior elástica

3  ��Unión del perfil 
Cierre Fold-Down



wineo 400

LIVE AS 
YOU ARE

wineo 400  1514  

3-en-1

Crea tu vida como tú quieras.
Vive como te imaginas y encuentra 
el estilo que se adapta a ti.

El nuevo wineo 400 ofrece
cuatro tendencias inspiradoras
una variedad de diseños y
diferentes formatos.
Es la base perfecta para diseñar su 
hogar según su gusto individual.
De XS a XL, de claro a oscuro,
de tranquilo a rústico: ¡el nuevo
wineo 400 es tan individual 
como usted.

Déjese inspirar y encuentra 
tu propio estilo.

Authentic Oak Brown ¡Más información sobre wineo 400!



Un hito en el mundo 
de las tendencias

FASCINACIÓN 
HUESO DE PESCADO

wineo 400  1716  

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm 

Lamas / paquetes:	 24 / 1,79 m² | 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

Forma de instalación:	Click | Multi-Layer | Rigid 

Plancha de soporte:	 Aqua-Protect® 

Capa útil:	 0,3 mm | 0,3 mm 

Lamas / paquetes:	 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

Forma de instalación:	Click | Rigid 
Capa útil:	 0,3 mm | 0,3 mm 

Lamas / paquetes: 	 10 / 2,20 m² | 6 / 2,05 m²

wineo 400 stone L
Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,3 mm 

Baldosas / paquete:	 16 / 2,98 m²

Forma de instalación:	Click | Multi-Layer | Rigid 

Plancha de soporte:	 Aqua-Protect® 

Capa útil:	 0,3 mm 

Baldosas / paquete:	 9 / 1,68 m²

Forma de instalación:	Click | Rigid 
Capa útil:	 0,3 mm 

Baldosas / paquete: 	 10 / 1,86 m²

1222 × 182 × 9 mm

1520 × 230 × 9 mm

1200 × 180 × 2 mm

1505 × 235 × 2 mm XL

L

XL

L

XL

L

XS610 × 122 × 2 mm

1220 × 180 × 5,5 mm

1522 × 225 × 5,5 mm
V4

Plain Oak Beige

601 × 310 × 9 mm

610 × 305 × 2 mm L

L

L

610 × 305 × 5,5 mm



wineo 400 relax  19wineo 400 relax

XS

XL XL

L

L

L

Comfort Oak Nature

relax

XL

Nordic Maple Cream

Estructura de madera gruesa

Encolar: DB289WXL | Click: RLC289WXL  
Click (Multi-Layer): MLD289WXL

Coast Pine Greige

Estructura de madera gruesa

Encolar: DB280WL | Click: RLC280WL 
Click (Multi-Layer): MLD280WL

Easy Oak Greige

Poro Sincronizado

Encolar: DB288WXL | Click: RLC288WXL 
Click (Multi-Layer): MLD288WXL

XL

Calm Ash Beige

Estructura de madera gruesa

Encolar: DB290WXL | Click: RLC290WXL 
Click (Multi-Layer): MLD290WXL

Comfort Oak Nature

Poro Sincronizado

Encolar: DB291WXL | Click: RLC291WXL 
Click (Multi-Layer): MLD291WXL

Balanced Oak Lightgrey

Poro Sincronizado

Encolar: DB286WL | Klicken: RLC286WL 
Click (Multi-Layer): MLD286WL

Balanced Oak Lightgrey

Poro Sincronizado

Encolar: DB286WXS

Craft Concrete Grey

Travertino

Encolar: DB302SL | Click: RLC302SL 
Click (Multi-Layer): MLD302SL



wineo 400 breathe  21wineo 400 breathe

Joy Oak Tender

Poro Sincronizado

Encolar: DB126WXL | Click: RLC126WXL 
Click (Multi-Layer): MLD126WXL

XS

Plain Oak Beige

Poro Sincronizado

Encolar: DB281WL | Click: RLC281WL 
Click (Multi-Layer): MLD281WL

Country Oak Nature

Poro Sincronizado

Encolar: DB294WXL | Click: RLC294WXL 
Click (Multi-Layer): MLD294WXL

XL

XL

XL

XL

L

L

L

Plain Oak Beige

Poro Sincronizado

Encolar: DB281WXS

Vibrant Oak Beige

Poro Sincronizado

Encolar: DB282WL | Click: RLC282WL 
Click (Multi-Layer): MLD282WL

Shadow Oak Nature

Poro Sincronizado

Encolar: DB292WXL | Click: RLC292WXL 
Click (Multi-Layer): MLD292WXL

Comfort Oak Brown

Poro Sincronizado

Encolar: DB293WXL | Click: RLC293WXL 
Click (Multi-Layer): MLD293WXL

Plain Oak Beige

breathe

Industrial Concrete Grey

Travertino

Encolar: DB303SL | Click: RLC303SL 
Click (Multi-Layer): MLD303SL



wineo 400 play  23wineo 400 play

Limed Oak Silver

Poro Sincronizado

Encolar: DB301WXL | Click: RLC301WXL 
Click (Multi-Layer): MLD301WXL

XS

Vivid Oak Nature

Poro Sincronizado

Encolar: DB283WL | Click: RLC283WL 
Click (Multi-Layer): MLD283WL

Comfort Oak Taupe

Poro Sincronizado

Encolar: DB300WXL | Click: RLC300WXL 
Click (Multi-Layer): MLD300WXL

XL

XL

XL

XL

L

L

L

Vivid Oak Nature

Poro Sincronizado

Encolar: DB283WXS

Coast Pine Taupe

Estructura de madera gruesa

Encolar: DB284WL | Click: RLC284WL 
Click (Multi-Layer): MLD284WL

Authentic Oak Brown

Poro Sincronizado

Encolar: DB296WXL | Click: RLC296WXL 
Click (Multi-Layer): MLD296WXL

Vintage Oak Brown

Poro Sincronizado

Encolar: DB297WXL | Click: RLC297WXL 
Click (Multi-Layer): MLD297WXL

Industrial Concrete Dark

Travertino

Encolar: DB304SL | Click: RLC304SL 
Click (Multi-Layer): MLD304SL

Authentic Oak Brown

play



wineo 400 lounge  25wineo 400 lounge

Comfort Oak Dark

Poro Sincronizado

Encolar: DB299WXL | Click: RLC299WXL 
Click (Multi-Layer): MLD299WXL

XS

Balanced Oak Brown

Poro Sincronizado

Encolar: DB285WL | Click: RLC285WL 
Click (Multi-Layer): MLD285WL

Cool Walnut Dark

Estructura de madera gruesa

Encolar: DB298WXL | Click: RLC298WXL 
Click (Multi-Layer): MLD298WXL

XL

XL

XL

XL

L

L

L

Balanced Oak Brown

Poro Sincronizado

Encolar: DB285WXS

Balanced Oak Grey

Poro Sincronizado

Encolar: DB287WL | Click: RLC287WL 
Click (Multi-Layer): MLD287WL

Comfort Oak Mellow

Poro Sincronizado

Encolar: DB129WXL | Click: RLC129WXL 
Click (Multi-Layer): MLD129WXL

Shadow Oak Brown

Poro Sincronizado

Encolar: DB295WXL | Click: RLC295WXL 
Click (Multi-Layer): MLD295WXL

Timeless Slate Dark

Travertino

Encolar: DB305SL | Click: RLC305SL 
Click (Multi-Layer): MLD305SL

Comfort Oak Dark

lounge



wineo 600

wineo 600  2726  

¡Descubra todo sobre los suelos rígidos!

Estilo sublime con los pies en el 
suelo. Los nuevos formatos XL y 
los actuales diseños de wineo 600 
son fascinantes. Nueva York, 
Londres o Sídney – muchos estilos 
metropolitanos para vivir y trabajar. 
Con la variante flotante de 
wineo 600 rigid se puede cambiar 
de estilo con una rapidez pasmosa. 
Para elegir dispone de 18 diseños 
de madera y 6 de piedra, en 
variantes flotantes y encoladas. 
La instalación de las dos variantes 
es muy fácil y rápida. Con una capa 
útil de 0,4 mm, wineo 600 es apto 
para viviendas privadas o para 
pequeños locales públicos.

ESTILO DISTINGUIDO. 
LIDERANDO EL 
CAMINO.

#NoordFactory



1507 × 234 × 5 mm

1200 × 180 × 2 mm

1505 × 235 × 2 mm

1212 × 186 × 5 mm

28  

wineo 600 wood L | wood XL

wineo 600 wood | wood XL | stone XL  29

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,4 mm 

Lamas / paquetes:	 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Forma de instalación:	Click | Semi-Rigid 
Capa útil:	 0,4 mm 

Lamas / paquetes: 	 8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

wineo 600 stone XL
Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,4 mm 

Baldosas / paquete:	 12 / 5,01 m²

Forma de instalación:	Click | Semi-Rigid 
Capa útil:	 0,4 mm 

Baldosas / paquete: 	 6 / 2,14 m²

#BerlinLoft

XL

L

XL

L

748 × 477 × 5 mm

914 × 457 × 2 mm XL

XL



#NaturalPlace	 Encolar: DB183W6

Estructura exclusiva de madera	 Click: RLC183W6

#ElegantPlace	 Encolar: DB187W6

Estructura exclusiva de madera	 Click: RLC187W6

#WarmPlace	 Encolar: DB184W6

Estructura exclusiva de madera	 Click: RLC184W6

#SmoothPlace	 Encolar: DB185W6

Estructura exclusiva de madera	 Click: RLC185W6

#CozyPlace	 Encolar: DB186W6

Estructura exclusiva de madera	 Click: RLC186W6

#ModernPlace	 Encolar: DB188W6

Estructura exclusiva de madera	 Click: RLC188W6

wineo 600 wood L wineo 600 wood  31

#WarmPlace

#Place



wineo 600 wood XL

#CopenhagenLoft	 Encolar: DB189W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC189W6

#MilanoLoft	 Encolar: DB190W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC190W6

#LondonLoft	 Encolar: DB193W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC193W6

#LisbonLoft	 Encolar: DB192W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC192W6

#SydneyLoft	 Encolar: DB194W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC194W6

#BarcelonaLoft	 Encolar: DB191W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC191W6

XLXL

XLXL

XLXL

wineo 600 wood XL  33

#LisbonLoft

#Loft



#AmsterdamLoft	 Encolar: DB195W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC195W6

#ParisLoft	 Encolar: DB199W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC199W6

#ViennaLoft	 Encolar: DB196W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC196W6

#NewYorkLoft	 Encolar: DB197W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC197W6

#MoscowLoft	 Encolar: DB198W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC198W6

#BerlinLoft	 Encolar: DB200W6

Poro Sincronizado	 Click: RLC200W6

XLXL

XLXL

XLXL

wineo 600 wood XL  35wineo 600 wood XL

#ParisLoft

#Loft



wineo 600 stone XL wineo 600 stone XL  37

#SoHoFactory	 Encolar: DB205W6

Estructura de arena	 Click: RLC205W6 (junta reale)

#BrooklynFactory	 Encolar: DB206W6

Estructura de arena	 Click: RLC206W6 (junta reale)

XLXL

#ChelseaFactory	 Encolar: DB203W6

Estructura de arena	 Click: RLC203W6 (junta reale)

#NewtownFactory	 Encolar: DB204W6

Estructura de arena	 Click: RLC204W6 (junta reale)

XLXL

#NoordFactory	 Encolar: DB201W6

Estructura de arena	 Click: RLC201W6 (junta reale)

#CamdenFactory	 Encolar: DB202W6

Estructura de arena	 Click: RLC202W6 (junta reale)

XLXL

#NewtownFactory

#Factory



Lava Black 
wineo 600 stone | DB00016 
wineo 600 stone | DLC00016

wineo 800

wineo 800  3938  

¡Descubra las combinaciones de colocación!

Anna, de profesión estilista
« Como estilista, tengo que 
estar de pie muchas horas al 
día. Un suelo de diseño elástico 
y que protege mis articulaciones 
es una bendición que disfruto 
cada minuto. » ESTILO 

DISTINGUIDO. 
CREANDO 
SENSACIONES.

Desarrollado conjuntamente 
con analistas de tendencias, 
wineo 800 convence con 
nuevas inspiraciones. 
La colección ofrece 42 diseños 
innovadores para encolar y en 
click en 8 formatos variados. 
La serie wineo 800 es con su 
capa útil de 0,55 mm la variante 
de alta gama dentro de los 
suelos de diseño y se adecua 
así perfectamente al objeto 
arquitectónico y en entorno 
privado más exigente.

Infinity Light Solid



wood XL con poro sincronizado

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 		  0,55 mm | 0,55 mm 

Lamas / paquetes: 	 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

wineo 800 wood L | wood XL

i

40   wineo 800  41

Forma de instalación:	Click | Elastic 

Capa útil:		  0,55 mm | 0,55 mm 

Lamas / paquetes: 	 8 / 1,79 m² | 6 / 2,14 m²

Mona, galerista de profesión
« Para mi exposición me resulta 
importante que el suelo ofrezca un 
escenario para que los objetos de 
arte puedan resaltar su mensaje. 
Discreto, de alta calidad y 
resistente. Justo lo que 
tiene que ser un suelo. »

ÁREAS DE APLICACIÓN
Los ámbitos de aplicación son tan versátiles como la gama de  
colecciones: Tanto si se trata de comercios y ferias, como de  
establecimientos públicos y educativos o de hoteles y hostelería.  
wineo 800 tiene el producto adecuado para cada sector contractual.

1200 × 180 × 2,5 mm

1212 × 185 × 5 mm

1505 × 237 × 5 mm

1505 × 235 × 2,5 mm XL

L

XL

L

Helsinki Rustic Oak



wineo 800  43

Copenhagen Frosted Pine	 Encolar: DB00076

Handscraped I	 Click: DLC00076

Gothenburg Calm Oak 	 Encolar: DB00077

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00077

Riga Vibrant Pine 	 Encolar: DB00082

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00082

Salt Lake Oak 	 Encolar: DB00079

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00079

Corn Rustic Oak 	 Encolar: DB00064

Poro Sincronizado	 Click: DLC00064

Wheat Golden Oak 	 Encolar: DB00080

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00080

Honey Warm Maple 	 Encolar: DB00081

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00081

Clay Calm Oak 	 Encolar: DB00062

Poro Sincronizado	 Click: DLC00062

Mud Rustic Oak	 Encolar: DB00063

Poro Sincronizado	 Click: DLC00063

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD NATURAL WARM WOOD

XL

XL

XL
Lund Dusty Oak 	 Encolar: DB00065

Poro Sincronizado	 Click: DLC00065

XL

Helsinki Rustic Oak 	 Encolar: DB00068

Poro Sincronizado	 Click: DLC00068

XL



Balearic Wild Oak 	 Encolar: DB00078

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00078

Crete Vibrant Oak 	 Encolar: DB00075

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00075

Sardinia Wild Walnut 	 Encolar: DB00083

Estructura exclusiva de madera 	 Click: DLC00083

Sicily Dark Oak 	 Encolar: DB00069

Poro Sincronizado	 Click: DLC00069

Cyprus Dark Oak 	 Encolar: DB00066

Poro Sincronizado	 Click: DLC00066

Santorini Deep Oak 	 Encolar: DB00061

Poro Sincronizado	 Click: DLC00061

Ponza Smoky Oak 	 Encolar: DB00067

Poro Sincronizado	 Click: DLC00067

MEDITERRANEAN DARK WOOD

XL XL

XLXL

wineo 800  4544  

Joanne, de profesión
diseñadora de moda
« En mi tienda de ropa, 
la exclusividad de mis 
clientes es esencial. 
Igual de individual tiene 
que ser también la propia 
configuración de la tienda. »

Sardinia Wild Walnut



wineo 800 stone XL
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Forma de instalación:	Click 
Capa útil:	 0,55 mm 

Baldosas / paquete: 	 6 / 2,63 m²

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,55 mm 

Baldosas / paquete:	 10 / 4,18 m²

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,55 mm 

Baldosas / paquete:	 16 / 3,34 m²

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 
Capa útil:	 0,55 mm 

Baldosas / paquete: 	 10 / 4,18 m²

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil:	 0,55 mm 

Baldosas / paquete:	 6 / 5,02 m²

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 

Capa útil: 	 0,55 mm 

Baldosas / paquete:	 16 / 3,34 m²

wineo 800 craft

Forma de instalación:	Encolar | Elastic 
Capa útil:	 0,55 mm 

Lamas / paquetes: 	 20 / 1,86 m²

Lucas, de profesión 
gerente de hotel
« En nuestra sala de descanso 
siempre hay actividad. El suelo 
de diseño contribuye a crear 
una atmósfera relajante. 
Tanto en la acústica como 
en la imagen. »

Raw Concrete

914,4 × 457,2 × 2,5 mm

914 × 480 × 5 mm

XL

457,2 × 
457,2 × 
2,5 mm

3

914,4 × 457,2 × 2,5 mm

2
XL

L

914,4 × 914,4 × 2,5 mm

1

XXL

XL

914,4 × 101,6 × 2,5 mm

Mosaic

457,2 × 
457,2 × 
2,5 mm
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Dark Slate 	 Encolar: DB00085

Estrucutra de pizarra	 Click: DLC00085 (junta reale)

Art Concrete 	 Encolar: DB00086

Estructura de arena 	 Click: DLC00086 (junta reale)

Silver Slate 	 Encolar: DB00087

Estrucutra de pizarra 	 Click: DLC00087 (junta reale)

Copper Slate 	 Encolar: DB00091

Estructura de piedra	 Click: DLC00091 (junta reale)

Light Sand	 Encolar: DB00095

Estructura de piedra 	 Click: DLC00095 (junta reale)

Raw Concrete	 Encolar: DB00088

Estructura de arena 	 Click: DLC00088

Calm Concrete 	 Encolar: DB00094

Estructura de arena	 Click: DLC00094

Rough Concrete 	 Encolar: DB00089

Estructura de arena	 Click: DLC00089

Heavy Metal 	 Encolar: DB00084

Superficie brillante	 Click: DLC00084 (junta reale)

URBAN STONE DESIGN

XL

XL XL

White Marble 	 Encolar: DB00090

Estructura de arena 	 Click: DLC00090

XL

XL

XL

XL XL

XL

XL



Solid Dark 	 Encolar: DB00096-1 (XXL)

Estructura de arena 	 Encolar: DB00096-2 (XL)

Encolar: DB00096-3 (L)

Solid Grey	 Encolar: DB00097-1 (XXL)

Estructura de arena 	 Encolar: DB00097-2 (XL)

Encolar: DB00097-3 (L)

Solid Taupe 	 Encolar: DB00099-1 (XXL)

Estructura de arena 	 Encolar: DB00099-2 (XL)

Encolar: DB00099-3 (L)

Solid Black 	 Encolar: DB00103-1 (XXL)

Estructura de arena	 Encolar: DB00103-2 (XL)

Encolar: DB00103-3 (L)

Solid Sand 	 Encolar: DB00100-1 (XXL)

Estructura de arena 	 Encolar: DB00100-2 (XL)

Encolar: DB00100-3 (L)

Solid Light 	 Encolar: DB00101-1 (XXL)

Estructura de arena 	 Encolar: DB00101-2 (XL)

Encolar: DB00101-3 (L)

Solid Umbra	 Encolar: DB00098-1 (XXL)

Estructura de arena 	 Encolar: DB00098-2 (XL)

Encolar: DB00098-3 (L)

Solid White 	 Encolar: DB00102-1 (XXL)

Estructura de arena	 Encolar: DB00102-2 (XL)

Encolar: DB00102-3 (L)

URBAN TILE DESIGN wineo 800  5150  

John, arquitecto de profesión
« Las exigencias son actualmente 
altas. Suelos y elementos 
decorativos, que tienen que 
satisfacer dos requisitos: 
funcionalidad y diseño, 
y ambos al máximo nivel. »

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra



Mosaic Dark 	 Encolar: DB00093

Estructura de arena 	

Mosaic Light 	 Encolar: DB00092

Estructura de arena 	

Infinity Dark Solid	 Encolar: DB00073

Estructura exclusiva de madera 	

Infinity Light Solid 	 Encolar: DB00074

Estructura exclusiva de madera 	

URBAN CRAFT DESIGN wineo 800  53

Infinity Light Mixed*	 Encolar: DB00072

Estructura exclusiva de madera 	 * Mixed = diversos colores de tablas en un paquete

Infinity Dark Mixed*	 Encolar: DB00071

Estructura exclusiva de madera	 * Mixed = diversos colores de tablas en un paquete

Carla, diseñadora de 
tiendas de profesión
« El suelo es el escenario 
donde conseguir un máximo 
de efecto. Si se selecciona con 
tino, se convierte en uno de 
los elementos decorativos 
más importantes del espacio. »

Mosaic Dark 
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BASES AISLANTES | ESTERAS AUTOADHESIVAS
Recomendamos para los suelos de diseño wineo nuestras esteras 

autoadhesivas singleGLUE o doubleGLUE, así como las esterillas 

de base silentPLUS, silentCOMFORT o silentRIGID.

La base la constituye ecuran, un material compuesto de altas prestaciones 

fabricado en su mayor parte con aceites vegetales como los de colza o ricino 

y componentes minerales presentes en la naturaleza como la tiza.

	■ distribución rápida y eficiente del calor del suelo
	■ excepcional reducción del impacto acústico
	■ larga vida útil de al menos 30 años
	■ excellent comportement à la empreinte résiduelle
	■ materias primas sostenibles
	■ carente de cloro, plastificantes y disolventes

PERFECT FIT ACCESORIOS

RODAPIÉS
	■ �rodapiés MDF adecuados para todos los 

revestimientos de suelo

	■ rodapiés de MDF de uso universal

	■ alturas de instalación variables de 60 y 80 mm

	■ �clips de montaje de plástico incluidos en los 

accesorios; alternativamente, encolado o grapado

	■ �elementos angulares autoadhesivos 

de fácil montaje

i
Encontrará información detallada 
en nuestro folleto de accesorios. 
N.º de art. 20091021

Descargar ahora:

G
U

ARAN T

E
E

+5
YEARS

Si se utiliza una estera autoadhesiva wineo PERFECT FIT PU (singleGLUE, doubleGLUE) 
o un material de base PU (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS o silentRIGID) 
en combinación con un producto de suelo wineo adecuado, la garantía wineo se ampliará en 5 años.

Galardones & calidad  55

Galardones

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+ 
Al igual que el sello « Der Blaue Engel » en Alemania, el distintivo A+ identifica 
nuestros productos en el mercado francés como ecológicos, inocuos para la salud  
y de fácil uso. 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL TFI-TÜV 
El instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y la entidad TÜV de Hessen 
evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos, sanitarios y ecológicos. 
Por norma, solo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud. 

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

(sólo se aplica al wineo 600 rigid)

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 19 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 23 -

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

(sólo se aplica al wineo 400 rigid)

Marca CE 
El marcado CE confirma que nuestros productos han sido comprobados y cumplen 
todos los requisitos vigentes en materia de seguridad, protección de la salud y 
medioambiental.



(sólo se aplica al wineo 400 Multi-Layer)

PEFC 
El sello PEFC se basa en estrictas directrices sobre explotación económica  
sostenible de nuestros bosques y garantiza la utilización de madera de producción 
controlada. Toda la fabricación de productos, desde la materia prima hasta el  
producto final apto para el consumo, dispone de certificación y está sometida a un 
control a cargo de peritos independientes.



coa ted
factorymade factory made coated 

Los suelos de diseño de wineo se recubren en fábrica con un sellador de PU  
que los hace especialmente resistentes y los protege de la abrasión. 
Sin ftalatos  
Los revestimientos de suelo wineo no contienen ftalatos. 
Esto significa que sólo se utilizan plastificantes inofensivos. 



CONFIAMOS EN LA  
TRANSPARENCIA.



ATENCIÓN AL CLIENTE
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¡UNA CÁLIDA BIENVENIDA! 
¿Desea una consulta individual en el 

« wineo workspace » o simplemente 

dejarse inspirar por los innovadores 

y bellos suelos?

Estaremos encantados de dedicarle 

tiempo para presentarle toda la 

variedad de wineo.
wineo 600
DRESS YOUR FLOOR
Neuer Style, neues Lebensgefühl. Wie man sich
kleidet, so lebt man. Zeitgemäß, selbstbewusst,
stilsicher.

ES.WINEO.DE 
En nuestro sitio web encontrará 

mucha información interesante:

	■ portal para comerciantes con 

	 posibilidad de hacer pedidos 

	 directamente

	■ nuestras mejores referencias

	■ textos para licitaciones

	■ hojas de datos técnicos

	■ instrucciones de instalación 

	 y limpieza

	■ búsqueda de puntos de venta

	■ portal de vídeos con muchos 

	 consejos útiles

WINEO FLOOR VIEWER 
Con nuestro wineo Floor Viewer puede 

simular cómodamente el suelo wineo 

dentro de las cuatro paredes de su 

entorno. Así puede hacerse una idea 

exacta de cómo quedará el suelo. 

 

Pruebe ahora wineo Floor Viewer

en floorviewer.wineo.de

SEMINARIOS 
Aproveche nuestra oferta de

seminarios para mejorar sus

conocimientos especializados 

u optimizar su técnica de colocación 

de suelos y su estrategia de ventas,

exprimiendo así al máximo nuestra

colaboración. Las formaciones en

producto de wineo son informativas,
prácticas, individuales y le

proporcionan preparación para trabajar

con nuestros suelos. En nuestro sitio

web podrá registrarse y encontrará

información muy detallada.GUT GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT!

II. 

HALBJAHR

2023

REDES SOCIALES 
Ideas y conocimientos específicos

sobre los productos recopilados en

breves artículos muy interesantes,

todo ello puede descubrirlo en: 

	■ Instagram

	■ Facebook

	■ YouTube

	■ Pinterest

	■ LinkedIn

SERVICIO TÉCNICO 
¿Tiene alguna pregunta sobre

nuestros productos, sus ámbitos

de uso o su colocación?

Confíe en la competencia de 

nuestro servicio técnico: 

Tfno.: +49 (0) 52 37 609 – 530
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DATOS TÉCNICOS
Colección wineo 400 wood XS wineo 400 wood L wineo 400 wood XL wineo 400 stone L

Multi-Layer Multi-Layer Multi-Layer

Forma de instalación
 

Encolar
 

Encolar
 

Click
 

Click
 

Encolar
 

Click
 

Click
 

Encolar
 

Click  
 

Click  

Bloqueo - LocTec® LocTec® - LocTec® LocTec® - LocTec® LocTec®

Plancha de soporte - Aqua-Protect® - - Aqua-Protect® - - Aqua-Protect®

Formato
610 ×  
122 mm

1200 ×  
180 mm

1220 ×  
180 mm

1222 ×  
182 mm

1505 ×  
235 mm

1522 ×  
225 mm

1520 ×  
230 mm

610 ×  
305 mm

610 ×  
305 mm

601 ×  
310 mm

Grosor 2 mm 2 mm 5,5 mm 9 mm 2 mm 5,5 mm 9 mm 2 mm 5,5 mm 9 mm

Capa útil 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Tablas o bien baldosas / paquete 24 / 1,79 m² 18 / 3,89 m² 10 / 2,20 m² 9 / 2,00 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,05 m² 6 / 2,10 m² 16 / 2,98 m² 10 / 1,86 m² 9 / 1,68 m²

Paquetes / palé 140 / 250,60 m² 60 / 233,40 m² 48 / 105,60 m² 44 / 88,00 m² 60 / 254,40 m² 52 / 106,60 m² 52 / 109,20 m² 84 / 250,32 m² 60 / 111,60 m² 60 / 100,80 m²

Capa de protección PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU

Junta Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel V4 Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel

Clase de utilización| EN ISO 10874 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31

Comportamiento en caso de incendio | EN 13501-1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

Nivel antideslizante | DIN 51130 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10

Propiedades antiestáticas | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV - ≤ 2 kV ≤ 2 kV - ≤ 2 kV ≤ 2 kV - ≤ 2 kV

Sensibilidad a las machas / Resistencia a las 
sustancias químicas | EN ISO 26987

Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación.*

Resistencia a la luz| EN ISO 105-B02  
(Procedimiento 2)

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Huella residual | EN ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,2 mm ≤ 0,2 mm

Prueba de la rueda de silla | ISO 4918 > 10.000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W 

Idoneidad para los suelos radiantes Apto para todos los suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.

Resistencia de penetración térmica 
en (m²K)/W EN 12667

0,011 0,011 0,035 0,058 0,011 0,035 0,058 0,011 0,035 0,058

Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 16251-1 ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 19 dB ~ 14 dB ~ 4 dB ~19 dB ~ 14 dB ~ 4 dB ~ 19 dB ~ 14 dB

Estabilidad de dimensional | EN ISO 23999 ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % -

Condiciones de garantía para uso privado según 
las condiciones de garantía de Windmöller

15 años 15 años 15 años 20 años 15 años 15 años 20 años 15 años 15 años 20 años

Ampliación de la garantía para la instalación 
sobre una esterolla base de PU

+5 años +5 años - ya integrado +5 años - ya integrado +5 años - ya integrado

Clase de utilización 23: 
Áreas de la industria ligera 
con uso intensivo

Comfort Oak Nature 

Clase de utilización 31:
Áreas comerciales
con poco o ningún uso temporal



	■ R 10 es válido para todas las decoraciones excepto « Heavy Metal ».
	■ Instrucciones de limpieza y cuidado en línea en www.wineo.de/Service
	■ Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

i
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DATOS TÉCNICOS
Colección wineo 600 wood L wineo 600 wood XL wineo 600 stone XL wineo 800 wood L wineo 800 wood XL wineo 800 stone XL wineo 800 tile wineo 800 craft

Rigid Rigid Rigid L XL XXL

Forma de instalación
 

Encolar
 

Click
 

Encolar 
 

Click  
 

Encolar 
 

Click  
 

Encolar 
 

Click 
 

Encolar
 

Click
 

Encolar
 

Click
 

Encolar
 

Encolar
 

Encolar
 

Encolar
 

Encolar

Bloqueo - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - - - - -

Plancha de soporte - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formato
1200 ×  
180 mm

1212 × 
186 mm

1505 ×  
235 mm

1507 × 
234 mm

914 × 
457 mm

748 × 
477 mm

1200 ×  
180 mm

1212 ×  
185 mm

1505 × 
235 mm

1505 × 
237 mm

914,4 × 
457,2 mm

914 ×  
480 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
457,2 mm

914,4 × 
914,4 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
101,6 mm

Grosor 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Capa útil 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

Tablas o bien baldosas / paquete 18 / 3,89 m² 8 / 1,80 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,12 m² 12 / 5,01 m² 6 / 2,14 m² 16 / 3,46 m² 8 / 1,79 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 10 / 4,18 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,34 m² 10 / 4,18 m² 6 / 5,02 m² 16 / 3,34 m² 20 / 1,86 m²

Paquetes / palé 60 / 233,40 m² 56 / 100,80 m² 64 / 271,36 m² 48 / 101,76 m² 52 / 260,52 m² 44 / 94,16 m² 75 / 259,50 m² 64 / 114,56 m² 60 / 254,40 m² 56 / 119,84 m² 40 / 167,20 m² 44 / 115,72 m² 52 / 173,68 m² 40 / 167,20 m² 37 / 185,74 m² 52 / 173,68 m² 135 / 251,10 m²

Capa de protección PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU

Junta Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel junta reale Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel

Micro bisel 
DLC00088 – 90, 94 
junta reale 
DLC00084 – 87 
DLC00091, 95

Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel Micro bisel

Clase de utilización| EN ISO 10874 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42

Comportamiento en caso de incendio | EN 13501-1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

Nivel antideslizante | DIN 51130 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10

Propiedades antiestáticas | EN 1815 ≤ 2 kV - ≤ 2 kV - ≤ 2 kV - ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Sensibilidad a las machas / Resistencia a las 
sustancias químicas | EN ISO 26987

Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación.*

Resistencia a la luz| EN ISO 105-B02  
(Procedimiento 2)

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Huella residual | EN ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm

Prueba de la rueda de silla | ISO 4918 25.000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W 

Idoneidad para los suelos radiantes Apto para todos los suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.

Resistencia de penetración térmica 
en (m²K)/W EN 12667

≤ 0,011 ≤ 0,05 ≤ 0,011 ≤ 0,05 ≤ 0,011 ≤ 0,05 ≤ 0,015 ≤ 0,021 ≤ 0,015 ≤ 0,021 ≤ 0,015 ≤ 0,021 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015

Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 16251-1 ~ 4 dB ~ 6 dB ~ 4 dB ~ 6 dB ~ 4 dB ~ 6 dB ~ 4 dB ~ 7 dB ~ 4 dB ~ 7 dB ~ 4 dB ~ 7 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB

Estabilidad de dimensional | EN ISO 23999 ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 %

Condiciones de garantía para uso privado según 
las condiciones de garantía de Windmöller

20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años

Ampliación de la garantía para la instalación 
sobre una esterolla base de PU

+5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años +5 años

Clase de utilización 23: 
Áreas de la industria ligera 
con uso intensivo

Clase de utilización 32: 
Áreas comerciales 
con un uso medio

Clase de utilización 33: 
Áreas comerciales 
con uso intensivo

Clase de utilización 41: 
Áreas de la industria ligera 
con uso moderado

Clase de utilización 42: 
Áreas de la industria ligera 
con el uso normal

*�Para wineo 600: 
insensibilidad a las manchas EN 438-2 
Grupo 1 + 2: Grado 5 
Grupo 3: Grado 4



Balanced Oak Lightgrey

« Nuestros productos son siempre tan sostenibles 
como lo permita la tecnología más moderna. 
Y en eso somos cada día mejores. Porque la 

meta de la sostenibilidad es nuestro motor. »

Matthias Windmöller 
CEO Windmöller GmbH

Por eso trabajamos cada día en innovaciones y productos que sean capaces 
de más. Eso nos ha permitido lanzar al mercado diferentes novedades 

en los últimos años que ya se encuentran en muchos hogares 
y edificios públicos. En todo el mundo.

Desde hace generaciones Windmöller es sinónimo de desarrollo 
comprometido con el futuro y de concordia familiar. 

Con nuestras ideas de suelos, materiales y tecnologías 
convencemos a personas, empresas y mercados de todo el mundo.

NUESTRO CAMINO AVANZA 
HACIA ADELANTE. SIEMPRE.
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Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.:	+49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax:	+49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de
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